SEFI srl
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 213-02

1. Codice identificativo unico del Prodotto Tipo: Risetta - cod. 213

EN 13043:2002 /AC:2004: Aggregati per
. - miscele bituminose e trattamenti superficiali
2. Usi previsti :
per strade, aeroporti e altre aree soggette a
traffico

Sefi s.r.l.

3. Fabbricante
Viale Primavera, 18 — 53031 Fraz. Monteguidi -

Casole d’Elsa (SI)

5. Sistemi di VVCP 2+

EN 13043:2002 /AC:2004: Aggregati per
miscele bituminose e trattamenti superficiali

6.a Norma armonizzata "
per strade, aeroporti e altre aree soggette a
traffico

Organismi notificati 1372
7. Prestazioni dichiarate Vedi tabella sottostante
Ultime due cifre dell'anno di prima apposizione della 09

marcatura CE ai sensi del Reg. (UE) 305/11%

# La presente DoP contiene anche le informazioni richieste per Etichetta CE ai sensi del Reg. 305/11 e ss.mm.ii.
Con il segno # sono indicate |le informazioni richieste esclusivamente per I'etichetta CE.
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Reqmslto

Forma, dimensione e massa volumlca

+ Forma dei granuli per I'aggr. grosso Fi20
« Granulometria Aggregato in Fraz. Unica 0/5,6
- Categoria G GA8S
GTC20

- Categoria di tolleranza

- Categoria grossezza/finezza
« Massa volumica dei granuli
= Assorbimento di acqua

pssd = 2,65 Mg/m3

= Pulizia
- Caontenuto di fini 3
- Qualita del fini: equivalente in sabbia SENR
- Qualita dei fini; valore di blu MBFMR
- Cantenuta di conchiglie =
« Spigalasita degli aggregati fini
« Percentuale di superfici frantumate €90/1
Resistenza a frammentazione/frantumazione
= Resistenza alla frammentaziane dell’'aggregato grosso LA2S
R a alla levigabilitd/abrasione/usura
« Resistenza alla levigabilita dell'aggregato grosso PSV44
= Resistenza alla abrasione superficiale dell'aggregata grosso AAV1O0
« Resistenza alla abrasione da pneumnatici chiodati dell'aggregato grosso ANNPD
= Resistenza alla usura dell'aggregato grasso MDE30
Resistenza allo shock termico VLAL
A4 = 100%

Affinita ai leganti bituminasi

Composizione/contenuto

Racce sedimentarie prevalentemente
arenitiche, calcaree ecalcilutitiche e

= Descrizione petrografica
subordinatamente argillitico-pelitiche

« Costituenti dell'aggregata grosso riciclato
= Cloruri

+ Zolfo totale

= Solfati solubili in acida

« Solfati solublli in acqua

« Costituenti che alterano la velocita di presa e di indurimento di cls @ malta
- Contenuto di sostanza umica
- Contenute ac. fulvico

- Prova di resistenza a compressione

- Tempo di presa

- Impurezze organiche leggere NR
« Contenuto in carbonato -
« Stabilita di velume

- Ritiro per essiccamenta NR

- Castit. che influenzana la stabilita di volume delle scorie di altaforno e di acciaio NR

- Materia idrosolubile NR

NR

- Perdita al fuoco
Sostanze pericolose

1l pradotta non rientra nell'elenco dei
materiali da costruzione di cui
. . . . all'Allegato II del D.Lgs. 101 del
* Emissidne drradioatdita 31.07.20, individuati come oggetta di
attenzione dal punto di vista della
radioprotezione.

« Rilascio di metalli pesanti < Val. 5;’;32;0(60:‘:;;2:‘1; )+ D.Lgs

R + < Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs
= Rilascia di idracarburi poliaromatici 152/06 e ss.mm.ll.)

= Rilascio di altre sostanze pericolose Vedi sopra

Durabilita al gelo disgelo
« Resistenza gela/disgelo dell'aggregato grosso MS25
Durabilita alla reazione alcali-silice
+ Reattivita alcali-silice =
Durabilitd agli agenti atmaosferici

SBNR

= "Sonnenbrand” del basalto

La prestazione del prodatta sopra identificato & canforme all'ingieme delle prestazioni dichiarate,
La presente dichiarazione di responsabliith viene emessa, In conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sqtta la so'a respensabliita del fabbricante sopra Identificato.
NOTE: 1) La determinazions delle sostanze pericolose e la analisi petrografica sono effettuate sulla materia prima ed i risultati ano estesi a tulli | prodetti sttenut! dalla sua lavorazione. 2) La reattivita alcal silice & effettuata sul prodatta Rena
Fine - cod. 211 (UNT 11504) & Spazzate 2 - cod. 215 (UNI 11530) ed il risultate & esteso anche sl prodotto Risetta - cod. 213, ottenuta dalla lavorazione della stessa materia prima. 3) Le prove chimiche sena effettuate a retazione su tutti gli
agaregati per | qual la prava & richlesta ed Il isultato & esteso  tutti T prodatt derfvant] dalla stessa materia prima, dichlaranda Il peggiorativa del risultati ottenuti. 4] Le prove PV, Affinitd al leganti bituminas, LA, VLA ¢ MDE sono effettuate
2 rotazione sui prodotti Spezzata 1 - cod. 214 & Spezzato 2 - cod, 215, (sul quali Ia parzione di prova & pib faci ile): 1l risultata jiorative & esteso anche a Risetta - cod. 213. 5) Le praverd{ resistenzp-agcli d- gelo/disgela e AAV
sona effattuate su Spezzoto 2 - cod. 215 (sul quale [ porzione di prova & pli faciimente ricavabile) & | risultati sono estest anche ol prodatta Riselta - cod. 213. 6) NOTE: Per la norma EN 13043 essdnda il p3 2

2,8mm 36% -

2mm 15% - 0,5mm 2% - 0, QSmm 2% - 0,125mm 1% - 0,063 1%. 7) 1l requisito non & dal(a Harms di i ave riportata -

Castellina in Chianti, 08/03/24
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